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Especificaciones Técnicas No. 20-AG-2022
Fecha: 13 de mayo de 2022.

Unidad: GESTION ARTES GRAFICAS

A.FUNDAMENTACION LEGAL:

e Resolucion No. RE-SERCOP-2016-0000072 en su Art. 105, se establece:

“‘Formulacién de las especificaciones técnicas y términos de referencia.- Antes
de iniciar un procedimiento de contratacién publica, la entidad contratante
debera contar con las especificaciones técnicas de los bienes o rubros
requeridos; o, los términos de referencia para servicios, incluidos los de
consultoria, de conformidad con lo que establezcan los analisis, disefios,
diagndsticos, o estudios con los que, como condicion previa, debe contar la
entidad contratante”.

Resolucion No. RE-SERCOP-2016-0000072 en su Art. 107 se establece:
“‘Empleo de especificaciones técnicas o términos de referencia. - Se entendera
como "especificacion técnica" a las caracteristicas fundamentales que deberan
cumplir los bienes o rubros requeridos, mientras que los "términos de
referencia" constituiran las condiciones especificas bajo las cuales se
desarrollara la consultoria o se prestaran los servicios”.

Resolucion No. RE-SERCOP-2016-0000072 en su Art. 108 se establece:
‘Elaboracion de las especificaciones técnicas. - Para elaborar las
especificaciones técnicas se tomaran en cuenta los siguientes aspectos:

1. Para el caso de bienes, se estableceran en funcién de las propiedades de su
uso y empleo, asi como de sus caracteristicas fundamentales, requisitos
funcionales o tecnoldgicos, atendiendo los conceptos de capacidad, calidad y/o
rendimiento, para los que, de existir, se utilizaran rasgos técnicos, requisitos,
simbolos y términos normalizados);

2. Para el caso de obras, se estableceran para cada uno de los rubros vy
materiales del proyecto, atendiendo los aspectos de disefio y constructivos;

3. Las especificaciones han de ser claras, completas e inequivocas; no deben
presentar ambiguedades, ni contradicciones entre las mismas, que propicien o
permitan diferentes interpretaciones de una misma disposicién, ni indicaciones
parciales sobre determinado topico;

4. No se podra hacer referencia a marcas de fabrica o de comercio, nombres 0
tipos comerciales, patentes, derechos de autor, disefios o tipos particulares, ni a
determinados origenes, productores o proveedores (...).

5. Las especificaciones técnicas se basaran en las normas o reglamentos
técnicos nacionales, y en ausencia de estos, en los instrumentos
internacionales similares, en lo que fuera aplicable;

6. No se podra establecer o exigir especificaciones, condicionamientos o
requerimientos técnicos que no pueda cumplir la oferta nacional, salvo
justificacion funcional debidamente motivada;
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7. Las especificaciones técnicas se estableceran con relaciéon exclusiva a los
bienes o rubros de obra integrantes del objeto del procedimiento y no con
relacion a los proveedores”.

¢ Resolucion No. IGM-IGM-2020-0001-R, de fecha 15 de enero de 2020, emitida
por el Director del IGM, con la cual se resuelve en su Art. 1. “Expedir
disposiciones de cumplimiento obligatorio para procesos de adquisiciones de
bienes, obras, servicios incluidos los de consultoria que requiera el Instituto
Geografico Militar”.

B. OBJETO DE LA CONTRATACION:
Adquisicion de lamina holografica de seguridad.
C.ANTECEDENTES:

e Decreto Nro. 014 de fecha 10 de marzo de 1967 publicado en el Registro Oficial
No. 92 el 27 de marzo de 1967; Art. 1°.- El Instituto Geografico Militar, es el unico
Organismo autorizado, para que en sus propios talleres y con intervencién de un
Delegado del Ministerio de Finanzas, de OO.PP. y de la Contraloria General de la
Nacién en cada caso, imprima timbres, papel sellado, papel fiduciario y mas espe-
cies valoradas que la Administracion Publica necesita.

e Reglamento al Decreto Nro. 014: Emision de especies valoradas por el Instituto
Geografico Militar de fecha 12 de febrero de 1973 publicado en el Registro Oficial
el 21 de febrero de 1973; TITULO I/ Exigencias de Obligatoriedad/ Art.- 1°.- “Para
todo trabajo de impresion o reselle de timbres, papel sellado, papel fiduciario, se-
llos postales y mas especies valoradas que la Administracion Publica necesite, se
contratara la ejecucion en forma obligatoria con el Instituto Geografico Militar”.

e Reglamento al Decreto Nro. 014: Emision de especies valoradas por el Instituto
Geografico Militar de fecha 12 de febrero de 1973 publicado en el Registro Oficial
el 21 de febrero de 1973; TITULO II/ Procesos para la impresion/ Art. 7°.- “Es de
responsabilidad del Instituto Geografico Militar proporcionar el material necesario
y adecuado para las impresiones de las especies valoradas, para lo cual arbitrara
las medidas conducentes a la obtencion de los mismos, con la facultad concedida
mediante Decreto Nro. 014°.

¢ Informe de necesidad No. INF-AG-022-129, de fecha 29 de abril de 2022 que pre-
senta el Ing. Fabian Leon, Jefe de Imprenta General, al Sr. Mayo. de E. Daniel Que-
rembas, Jefe de la Gestion Artes Graficas, referente a la necesidad de adquirir lami-
na holografica de seguridad

¢ Oficio Nro. IGM-AG-2022-0539-OF, de 04 de mayo de 2022, en el cual se solicita
el Estudio de Mercado para la “Adquisicién de lamina holografica de seguridad” se-
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gun especificaciones técnicas adjuntas en el Formulario SER-ABA-REG-010 Nro.
34-AG-2022, de 03 de mayo de 2022.

¢ Estudio de mercado SINS-EM-071-2022-IGM, de 13 de mayo de 2022, remitido por
la Gestion de Servicios Institucionales remitido mediante el Memorando Nro. IGM-
GSI1-2022-0942-M del 13 de mayo de 2022.

D. CERTIFICADO DE INFRAESTRUCTURA:
No aplica.

E. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

N° CPC SUSTRATO CANTIDAD UNIDAD

1| 363300111 |Lamina holografica de seguridad 1.580 Rollos de 500

Lamina de aplicacién al calor mediante el uso de laminadora, el laminado de
proteccion debe tener la textura de una pelicula delgada y debe ser altamente
durable y protectora, dificil de quitar e incorporara elementos destinados a disuadir y
revelar cualquier intento de FADS (falsificacién, alteracién, duplicacion vy
sustitucion), de tal forma que cualquier tentativa de separar la lamina de la pagina
de datos tenga como resultado su destruccion o degradacion, lo cual resultara en
distorsiones obvias cuando se observe a simple vista.

Las laminas holograficas de seguridad para pasaporte electrénico consta de 2 com-
ponentes, la capa soporte o transportador, y la lamina de seguridad.

Transportador: material sintético de ancho adecuado a la laminadora que posea la
DIGERCIC, usualmente entre 88 mm y 100 mm y, de longitud adecuada para conte-
ner el numero de laminas que soporte la laminadora, de 500 laminas.

El material esta disefado para permitir el paso eficiente del calor de la laminadora
hacia la lamina, sin afectarse en el proceso, permitiendo un trabajo eficiente en todo
el proceso.

Lamina de seguridad: material sintético de muy alta seguridad, de construccion ul-
tra delgada (menos de 10 micrones de grosor), de formato 125 mm x 84 £ 0,5 mm,
es decir llega a los bordes laterales, y deja un margen de 2 mm hacia la costura del
pasaporte y 2 mm hacia el borde exterior de la hoja de datos, de esta manera puede
ser colocada por cualquier laminadora.
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La lamina contiene un adhesivo completamente trasparente, que permite visualizar
las seguridades bajo la lamina (en ella hoja de datos), tanto en el espectro infrarrojo,
visible y UV. El adhesivo se activa al calor, y permite la transferencia de la lamina
desde el transportador a la pagina de datos de papel. Una vez que el adhesivo se
cura completamente (48 horas), los intentos de remisién terminan con la destruccion
de la lamina, dafno de la impresidon y personalizacion en la hoja de datos, activacion
de los trazadores quimicos en el papel, es decir debe evidenciar el intento de falsifi-
cacion.

La durabilidad de la lamina garantiza al menos 10 afos luego de colocarse en un
pasaporte en un uso normal, y adicionalmente no tendra dafos o desprendimientos
que sean detectados visualmente.

Compatibilidad:

e Las laminas holograficas deben ser 100% compatible con el actual Sistema
de Emision de Documentos de Identidad y Pasaportes.

e 100% compatible con el equipo modular de marca MULHBAUER y modelo
Identifier 60, utilizado para la impresion de la hoja de datos y laminacion.

Tipo de la laminacion:
Laminacion térmica (en caliente).
Temperatura de laminacién:

o Temperatura: Activacion sobre 110 grados centigrados.
e Tiempo de curado: Hasta 48 horas.

Resistencia a falsificacion:

Después de laminarse apropiadamente, el laminado permanecera resistente a
removerse usando:

e Calor/Frio extremo e Solventes con cloro
e Solventes polares e Acidos

e Solventes no-polarizados e Bases

Los intentos de remocion deben causar la destruccidn de la lamina, imposibilidad de
rehusarse, o dafio a la pagina de datos, es decir debe evidenciar el intento de
falsificacion.




CODIGO: SER-ABA-REG-011

VERSION: 01

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA BIENES | Fecha elaboracién: 09 SEP 2014

F. ultima aprobacion: 11 FEB 2015

Pagina: 5 de 20

Legibilidad mecanica:

No existira interferencia ni presentara inconveniente alguno en la lectura mecanica
de los caracteres especificados en la norma de la OACI (ICAO) con todos y cada
uno de los distintos tipos de lectores OCR.

Los elementos de seguridad de la lamina, no deben causar problemas para la
lectura de la pagina de datos en los siguientes zonas:

e Zona de lectura Mecanica, cuando el pasaporte sea leido mediante una
lectora de pasaportes.

e Zona en la que se imprime el cédigo de barras bidimensional en el
pasaporte ecuatoriano ubicada sobre la zona de lectura mecanica.

e Zona de la fotografia del portador, cuando el pasaporte sea leido
mediante una lectora de Pasaportes.

Disefo de seguridad:

Contara con varias seguridades de primer nivel, que se puedan comprobar a simple
vista segun la incidencia luminosa y sin necesidad de uso de instrumentos adiciona-
les, incluira elementos de seguridades 6pticamente variables, transparentes. La se-
guridad transparente a la vez demostrara cambios de color al pasar de un angulo de
vista a otro.

Contendra seguridades de segundo nivel, visibles con ayuda de instrumentos adi-
cionales, como inscripciones microscopicas visibles mediante lupas de 8 / 15 au-
mentos, Nanotextos / Nano-iconos, visibles con microscopio de 100 aumentos.

La lamina contiene elementos de seguridad de tercer nivel ( requiere microscopios
y dispositivos de laboratorio basados en laser).

La generacién de las seguridades es completamente vectorial, no se utilizara tec-
nologia raster (de puntos), por lo que no puede ser generada en forma comercial,

y es extremadamente dificil de falsificar.

El disefio Holografico de la lamina no afecta en absoluto la lectura de la zona MRZ
(Machine Readable Passport).

Los efectos holograficos transparentes que contendra la lamina seran:

o Escudo del Ecuador en color (10 mm x 15 mm aprox).
o Superficie de alto relieve (perfil del Ecuador).
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Textos “Republica del Ecuador” con transicion de color o movimiento en forma
vertical, unicamente.

Textos “Republica del Ecuador” con transicion de color o movimiento en forma
horizontal, unicamente.

Transicion de forma desde la letra “E” de Ecuador a el perfil del Ecuador con
variacion de color y cambio de posicion (la letra esta en una ubicacion y el per-
fil del Ecuador en otra ubicacion en la lamina).

Roseta alrededor del escudo del Ecuador, con transicion de color del centro
hacia el exterior. La roseta contiene 2 circulos de textos “Republica del Ecua-
dor - Republica del Ecuador - Republica del Ecuador” alrededor del Escudo del
Ecuador.

Marca de agua difractada en los anillos de la roseta, sin color, que cambian al
girar 180 grados, tanto los textos como el fondo de opaco a transparente y vi-
ceversa.

Figura numismatica del sol roja con fondo verde con intercambio cambio de
color al girar 90 grados entre el sol y el fondo.

Lineas pseudogeograficas (aparentan paralelos y meridianos de grosor fijo).
Area con relleno de textos “REPUBLICA DEL ECUADOR” con cambio de color
brillante y colorido en direccién diagonal (flujo de los textos).

Monumento de la mitad del mundo con un simbolo del sol en mate (escala de
gris) que varia al girar la lamina de izquierda a derecha.

Dos lineas de micro texto colorido en la parte superior con el texto “REPUBLI-
CA DEL ECUADOR’ a todo lo ancho de la lamina.

Una linea de micro texto en mate en la parte inferior con el texto “REPUBLICA
DEL ECUADOR” a todo lo ancho de la lamina.

Nano texto en el relleno de un sol mate (seguridad de segundo nivel).

Nano foto visible unicamente con microscopio y iluminacion adecuada (seguri-
dad de segundo nivel).

Caodigo de area difractada, especifico para Ecuador (seguridad de tercer nivel
tipo forense).

Efectos visibles bajo angulo oblicuo:

Estos efectos se colocan en la lamina y en la zona MRZ, por no interrumpir en la
visualizacion de elementos bajo la ldamina durante la inspeccidén con lectores de
pasaporte en los puntos de control, ni se contraponen con impresiones fluorescen-
tes en el papel de la pagina de datos. Se visualizan en verde bajo un angulo de vi-
sidn muy inclinado, son:

e Escudo de la Republica del Ecuador (sobre la parte inferior de la foto del
titular).
e Lineas pseudogeograficas en toda la lamina.
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o Palabra “PASAPORTE” con efecto de expansion en la zona MRZ de la
lamina, con dos soles a los extremos.
e Logotipo monocromatico (verde) del MREMH.

Exposicién a quimicos:

Resistente a manchas o de laminacién cuando se expone accidentalmente a
derrames de:

e Agua hirviendo e Refrescos e Combustible diésel
e Agua e Aceite de motor e Blanqueadores
o Café e Gasolina e Licores

Envejecimiento acelerado:

La lamina de seguridad sera resistente a amarillarse o ponerse quebradiza después de
exponerse a lamparas solares por cuatro dias.

Aprobaciones para la lamina holografica de seguridad :

El Administrador de la Orden de Compra conjuntamente con el Técnico verificaran
y aprobaran, todas y cada una de las caracteristicas del objeto de la contratacion
previo del inicio de la produccion.

El procedimiento sera acordado con el proveedor y el tiempo que demore este
proceso de aprobacion no interrumpira el plazo contractual.

El IGM entregara al beneficiario de la orden de compra los disefios y leyendas
con la tipografia para las laminas holograficas de seguridad para la generacion de
las matrices, para lo cual se suscribira una carta de confidencialidad, posterior a
la recepcion de la orden de compra.

Destruccion de materiales:

El material no conforme, sobrante o que sea parte de la generacién de la lamina
holografica de seguridad que se encuentren en la fabrica como placas, matrices,
entre otros, debera ser destruido y se emitira un documento que certifique este
acto, el mismo debera ser remitir al IGM debidamente legalizada y notariada en el
pais de origen donde se efectud este acto.

Dicho proceso se llevara a cabo una vez realizada las reposiciones con carga a la
garantia técnica, cuyos costos correran por parte del beneficiario de la orden de
compra.
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El IGM es el unico duefio de las originaciones y matrices utilizadas en el proceso
de produccion y es unico ente autorizado para disponer de su custodia, utilizacion,
conservacion y destruccion.

Consultor internacional:

El proveedor debera entregar un listado de 3 consultores internacionales
reconocidos internacionalmente en un plazo maximo de 5 dias a partir de la
recepcién de orden de compra. Las verificaciones de las laminas holograficas de
seguridad para los pasaportes electrénicos seran coordinadas con el responsable
de la orden de compra, el cual seleccionara uno de estos consultores donde se
realizara la verificacion de las caracteristicas técnicas detalladas en la propuesta sin
costo adicional para el IGM.

Empaque para las laminas holograficas de seguridad:

e Las laminas holograficas de seguridad seran debidamente selladas para
protegerlas de la humedad, polvo y otros factores que las deterioren. Cada
paquete debe estar etiquetado indicando su contenido (Ej. 2.000 laminas de
seguridad - para pasaporte ecuatoriano).

e El o los paquetes deberan estar en cajas resistentes para facilitar su manejo
asi como para su proteccion, cada caja debe estar etiquetada y sellada,
indicando lo siguiente:

- Contenido (Ej. 2.000 laminas de seguridad - para pasaporte
ecuatoriano).

- Las cajas se embalaran en cajones de madera paletizadas vy
deberan ser etiquetadas indicando el destinatario con sus datos
(Ej. Instituto Geografico Militar Seniergues E4-676, Quito Ecuador)

F. VIGENCIA TECNOLOGICA:
No aplica.

G.NUMERO DE CUP:
No aplica.

H. FORMA DE PAGO:
Se realizara un anticipo del 70% y el 30% sera contra entrega de los bienes previa la

suscripcion del acta entrega recepcion definitiva e informe de conformidad por parte
del Administrador de la orden de compra y Técnico.
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I. PLAZO PARA LA ENTREGA:

Cronograma de entregas se ha determinado segun lo mencionado en el Estudio de
Mercado Nro.: SINS-EM-071-2022-IGM, de 13 de mayo de 2022

N° Entrega Cantidad

1 Prlmer.a’entrega, 30 dias a partir de la Al menos 303 rollos
recepcion de la orden de compra.

2 Prlmer.a,entrega, 90 dias a partir de la Al menos 505 rollos
recepcion de la orden de compra.

3 Prlmerg’entrega, 165 dias a partir de la Al menos 606 rollos
recepcion de la orden de compra.

4 Prlmerg,entrega, 225 dias a partir de la El saldo restante
recepcion de la orden de compra.

J. VIGENCIA DE LA OFERTA:
La vigencia de la oferta es 30 dias o hasta la recepcion de la orden de compra.
K. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial es de USD. 770.874,10 (SETECIENTOS SETENTA MIL
OCHOCIENTOS SETENTAY CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMERICA CON 10/100), VALOR CPT, este valor es determinado en el
Estudio de Mercado Nro.: SINS-EM-071-2022-IGM, de 13 de mayo de 2022.

L. APODERADO NACIONAL:

El Beneficiario de la Orden de Compra debera designar un apoderado en territorio
ecuatoriano mediante un documento legalizado del pais de origen, a fin de que el
mismo responda por las obligaciones que se generen por la ejecucion de la garantia
y sea quien suscriba el acta entrega-recepcion, ademas sera el intermediario para
las comunicaciones necesarias para garantizar una correcta ejecucioén de la orden
de compra.

M.GARANTIA TECNICA:

e La garantia técnica de las laminas holograficas de seguridad, sera de 1 afo
calendario, a partir de la emisién del acta entrega-recepcién por cada entrega
parcial de la ldaminas en las mismas caracteristicas descritas en las
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especificaciones técnicas y en perfectas condiciones fisicas, para su uso
inmediato.

e De existir laminas holograficas de seguridad que tengan defectos de fabricacion
y/o durante el transporte, embalaje, o que afecten su uso normal, que perjudique
el correcto funcionamiento de la lamina holografica de seguridad deberan ser
reemplazados en un plazo maximo de 30 dias calendario posterior a la notifica-
cién, sin costo alguno para el IGM, en las instalaciones del Instituto Geografico
Militar (Seniergues E4-676 y General Telmo Paz y Mifio Quito, Ecuador).

N. SOPORTE TECNICO:
No aplica.

O.CUSTODIO DEL BIEN:

Vicente Sani / Bodeguero
Cl. 1709344582
Gestion Servicios Institucionales

P. EQUIPO MINIMO REQUERIDO:

No aplica.
Q. VISITAS:

Si NO X
R. MUESTRAS:

Sl X = NO

El oferente dentro de su propuesta debera presentar lo siguiente:

N° Muestra Caracteristica Cantidad

Rollo de 500 Iaminas debera tener las
caracteristicas del carrete que es
compatible con el equipo modular de
1 |Rollo de laminas marca MULHBAUER y modelo 1
Identifier 60, (no se requiere que
contengan las seguridades
requeridas).

2 Lamina holografica |Laminas que contengan los efectos 5

10
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holograficos y efectos visibles

de seguridad requeridos en el literal E.

*Se debe especificar que las muestras solicitadas en el numeral 2 “Lamina
holografica de seguridad” pueden poseer cualquier disefio y tamafo, para el
proceso de analisis de las mismas, sin embargo, para la ejecucién de la Orden de
Compra deberan ser estrictamente como las que se solicita en las especificaciones
técnicas (literal E).

S. DETERMINACION SI EL BIEN ES NO NORMALIZADO O NORMALIZADO:

El bien es normalizado, sin embargo; se realiza el registro en el Plan Anual de
Compras (PAC) como un bien no normalizado, debido a que la parametrizacion del
Sistema Oficial de Contratacién del Estado (SOCE), no permite registrar los
procesos de adquisicion por IMPORTACION.

T. PARAMETROS DE CALIFICACION:
Evaluacién por puntaje:

Se realizara la calificacion de parametros generales como integridad de la oferta,
cumplimiento de especificaciones técnicas documentales, presentacion de
documentacién requerida, analisis de muestras, oferta econdmica y tiempos de
entrega de la siguiente manera:

PARAMETROS GENERALES PUNTAJE
Integridad de la oferta 5
Especificaciones técnicas documentales 2
Documentacién requerida 3
Analisis de muestras 40
Oferta econdmica 20
Tiempos de entrega 30

TOTAL 100 PUNTOS

Cada parametro general tendra su particularidad y contendra parametros especificos a
ser calificados, como se detalla a continuacion:

INTEGRIDAD DE LA OFERTA

PARAMETROS ESPECIFICOS PUNTAJE
Datos generales del participante 1
Tabla de cantidades y precios 1
Componentes de los bienes propuestos 1

11
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Experiencia especifica presentada 1
Declaracion de reserva de paraisos fiscales 1
TOTAL INTEGRIDAD DE LA OFERTA 5 PUNTOS

Forma de calificacion:

Unicamente se calificara con el puntaje determinado o 0 en cada parametro
especifico.

Se otorgara el puntaje determinado si se presenta de manera completa y
correcta la informacion requerida.

Se calificara con puntaje 0 si no se presenta la informacion requerida o si se
encuentra erronea o incompleta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DOCUMENTALES

PARAMETROS ESPECIFICOS PUNTAJE

Documento en el cual el proveedor recomiende la
correcta manipulacién y almacenamiento

1

Datos propuestos de especificaciones técnicas 1

TOTAL 2 PUNTOS

Forma de calificacion:

Unicamente se calificara con el total del puntaje determinado o 0 en cada
parametro especifico.

Se otorgara el total del puntaje determinado si se presenta de manera
completa y correcta la informacion requerida; para lo cual debera adjuntar
como respaldo la hoja de datos.

Se calificara con puntaje 0 si no se presenta la informacion requerida o si se
encuentra errénea, incompleta o no cuente con el debido respaldo, es decir,
si no se presenta la hoja de datos del producto ofertado.

DOCUMENTACION REQUERIDA

PARAMETROS ESPECIFICOS PUNTAJE
Validacién de la experiencia general 1
Compromiso de garantia técnica 2

TOTAL INTEGRIDAD DE LA OFERTA 3 PUNTOS

Forma de calificacion:

Unicamente se calificara con el puntaje determinado o 0 en cada parametro
especifico.
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e Se otorgara el puntaje determinado si se presenta de manera completa y
correcta la informacion requerida y con el debido respaldo.
e Se calificara con puntaje 0 si no se presenta la informacion requerida o si se
encuentra erronea, incompleta o no cuente con el debido respaldo.

Validacion de la experiencia general

Tipo

Descripcion

Temporalidad

Numero de
proyectos
similares

Valor del
monto minimo

Valor del monto
minimo por
contrato

Experiencia | €jecutados, o

El oferente debera
adjuntar a su
oferta: Contratos o
actas de entrega
recepcion u
ordenes de compra

General certificados de USD. USD.

cumplimiento, 15 afios 1 308.349,64 61.669,92
relacionados, con

la comercializacion
de insumos para la
produccién de
documentos de
seguridad.

Compromiso de garantia técnica

El oferente debe presentar un documento con el compromiso de que la garantia
técnica de las laminas holograficas de seguridad, sera de 1 ano calendario, a partir de
la emisidn del entrega-recepcidn por cada entrega parcial de la laminas en las mismas
caracteristicas descritas en las especificaciones técnicas y en perfectas condiciones
fisicas, para su uso inmediato.

El oferente indicara en el documento que podra reponer sin ningun costo para el IGM,
la totalidad de laminas holograficas de seguridad que tengan defectos de fabricacion
y/o durante el transporte, embalaje, o que afecten su uso normal, que perjudique el
correcto funcionamiento de la lamina holografica de seguridad deberan ser
reemplazados en un plazo maximo de 30 dias calendario posterior a la notificacion, en
las instalaciones del Instituto Geografico Militar (Seniergues E4-676 y General Telmo
Paz y Mifio Quito, Ecuador).
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ANALISIS DE MUESTRAS

El oferente debera tomar en cuenta que cuando presente su propuesta debera
incluir las muestras solicitadas en el literal R.

Las muestras entregadas seran validadas mediante las siguientes pruebas a realizar
en el IGM:

PARAMETROS A EVALUAR DESCRIPCION

Compatibilidad del rollo

Se procedera a verificar la
compatibilidad del rollo de 500 laminas
con el equipo modular de marca
MULHBAUER y modelo Identifier 60; si
el rollo de muestra llegase a tener
conflictos de compatibilidad con la
maquina MULHBAUER y modelo
Identifier 60 la muestra no cumple.

Efectos holograficos

Se procedera a verificar en funcién de
las muestras entregadas si las 5
muestras poseen los diferentes efectos
holograficos; si entre las 5 muestras no
obtienen los efectos holograficos
requeridos la muestra no cumple.

Efectos visibles

Se procedera a verificar en funcién de
las muestras entregadas si las 5
muestras poseen los diferentes efectos
visibles; si entre las 5 muestras no
obtienen los efectos visibles requeridos
la muestra no cumple.

Forma de calificacion:

Se calificara con el puntaje de 40 o 0 en el parametro general de acuerdo

a las pruebas a desarrollarse. Para el efecto debera conformarse una

Subcomision Técnica para el Analisis de Muestras.

Debido a que las muestras deben cumplir de manera integra con los

parametros determinados, en el caso que una muestra no pase una

prueba, toda la muestra debera ser descalificada.

La Subcomision Técnica para el Analisis de Muestras evaluara las

muestras de acuerdo a la metodologia “CUMPLE / NO CUMPLE” y

elaborara un informe para la Comisién Técnica donde comunicara los

resultados obtenidos de acuerdo a las consideraciones de las

especificaciones técnicas determinadas en el presente formulario:

o Si una muestra no cumple con un solo parametro tendra la calificacion
de “NO CUMPLE”.

14
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o Las muestras que cumplan integramente con todos los parametros

definidos tendran la calificacién “CUMPLE”.

e« La Comision Técnica otorgara el puntaje de 40 a todas las muestras que
aprobaron los parametros solicitados, es decir las muestras que recibieron la
calificacion “CUMPLE” en el informe presentado por la Subcomision Técnica

para el Analisis de Muestras.

e La Comisiéon Técnica calificara con el puntaje de 0 a las muestras que no
cumplieron integramente con los ensayos efectuados por la Subcomision
Técnica para el Analisis de Muestras, es decir cuyas muestras recibieron la

calificacion “NO CUMPLE” en el informe presentado.

PARAMETROS ESPECIFICOS PUNTAJE
Analisis de muestras 40
TOTAL 40 PUNTOS
OFERTA ECONOMICA
PARAMETROS ESPECIFICOS PUNTAJE
Oferta econdmica 20
TOTAL 20 PUNTOS

Forma de calificacion:

La oferta econdmica se evaluara aplicando un criterio inversamente proporcional: a
menor precio, mayor puntaje; usando la siguiente formula, donde Vo corresponde al
valor total de la oferta y Vmin es el valor de la oferta con menor precio:

Puntaje=20 x[ 1- ( -
Vmin

TIEMPOS DE ENTREGA

Vo — Vmin

PARAMETROS ESPECIFICOS PUNTAJE
Tiempo de entrega 30
TOTAL 30 PUNTOS

Forma de calificacion:

e Los oferentes deberan incluir un certificado de fabrica que valide los plazos
de entrega que seran presentados. Si no se presenta el certificado de fabrica

se calificara con 0 a la oferta.
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e Se otorgara el maximo puntaje a la o las ofertas que garanticen el menor
tiempo para la entrega de los materiales.
e Se considerara como valor referencial para el calculo el menor tiempo de las
ofertas presentadas.
Entrega en dias:

La oferta que presente el menor tiempo en la primera entrega recibira el puntaje de
30. Las ofertas que indiquen hasta el doble del tiempo anterior reciben 15 puntos, y
hasta el triple recibe 7 puntos y las oferta que superen el triple tendran 0 puntos
segun el siguiente detalle:

e Menor plazo de oferta = x dias — 30 puntos
e Ofertas con plazos desde X+1 hasta 2X dias — 15 puntos
e Ofertas con plazos desde 2X+1 hasta 3X dias — 7 puntos
e Ofertas con plazos mayores a 3x dias — 0 puntos

CALIFICACION FINAL:

En la siguiente tabla se presenta el resumen de los parametros generales y
especificos con sus correspondientes puntajes para la calificacion del presente
proceso:

PUNTAJE PARAMETROS 3 . PUNTAJE
GENERAL GENERALES PARAMETROS ESPECIFICOS ESPECIFICO
Datos Generales del Participante 1
Tabla de cantidades y precios 1
5 INTEGRIDAD DE LA Componentes de los bienes propuestos 1
OFERTA . .
Experiencia especifica presentada 1
Declaracién de reserva de paraisos fis- 1
cales
Documento en el cual el proveedor reco-
ESPECIFICACIONES miende la correcta manipulacion y almace- 1
2 TECNICAS namiento
DOCUMENTALES Datos propuestos de especificaciones técni- 1
cas
3 DOCUMENTACION | Validacion de la experiencia general 1
REQUERIDA Compromiso de garantia técnica 2
ANALISIS DE Compatibilidad del rollo
40 MUESTRAS Efectos holograficos 40
Efectos visibles
20 E C%F: gl\-;ﬁ: A Oferta econdémica 20
30 TI:&":ISESGIZE Tiempo de entrega 30
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100 | PUNTAJE TOTAL | 100

Para la calificacidn final se considerara el puntaje de 70/100 como nota minima
de aprobacién de las ofertas. Todas las ofertas que no alcancen dicho puntaje
seran inmediatamente descalificadas.

Las ofertas que hayan obtenido igual o mas de 70/100 seran consideradas como
ofertas aprobadas. La Comisién Técnica presentara el listado con la prelacion de las
ofertas aprobadas, de acuerdo a los puntajes adjudicados, en su informe de
resultados. En caso de empate entre ofertas, el parametro dirimente sera el menor
tiempo presentado para la entrega en dias.

U. Multas:

Por cada dia de retraso en cualquier entrega conforme al plazo de ejecucion de la
presente orden de compra, se le aplicara la multa equivalente al tres por mil (3 x
1.000) sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de
ejecutarse.

V. EQUIPO MINIMO REQUERIDO:
No aplica.

Desagregacion tecnolégica:
No aplica.

W. OBLIGACIONES DEL IGM:

El contratante nombrara a la administradora de la orden de compra.

Dar solucién a las peticiones y problemas que se presenten en la ejecucion de la
orden de compra en un plazo de 5 dias calendario contados a partir de la peticidén
escrita formulada por el beneficiario de la orden de compra.

X. OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Es obligacién del beneficiario de la orden de compra el cumplimiento cabal a lo
establecidos en lo establecido en la orden de compra.

Entregar la totalidad de las ldminas cumpliendo con las caracteristicas descritas en

las especificaciones técnicas y en perfectas condiciones fisicas y quimicas para su
uso inmediato.
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Referencias técnicas y consultor internacional: El proveedor presentara un
documento 10 dias después de la recepcion de la orden de compra donde detalle
las caracteristicas técnicas de la propuesta, ademas de los datos del productor de
la lamina.

Documento de origen: Presentar un documento de origen a los 10 dias de la
recepcion de la orden de compra en el cual el proveedor indicara el lugar (pais) y
productor (fabricante) de:

e De la Idmina holografica de seguridad.

Documento de tecnologia de generacion: El proveedor debera presentar un
documento a los 10 dias de la recepcion de la orden de compra en el cual indique la
tecnologia de generacién de lo siguiente:

e Originacion y Matrices.- Especificaran el tipo de generacion del disefio y ma-
trices (puntos o lineas).

e La resolucion y definicion para la elaboracién del disefo, matrices y genera-
cion.

e Latecnologia empleada para generacion de la matriz holografica.

e Las generaciones de tipo vectorial, y deberan ser demostradas mediante una
descripcion su proceso técnico desde el disefio hasta la obtencion de la matriz
de la lamina holografica de seguridad.

Documento de representante o distribuidor: Presentar un documento a los 10 dias de
la recepcién de la orden de compra que certifique que el proveedor esta autorizado
para comercializar las laminas, como representante o distribuidor de la fabrica.

Documento de calidad: El proveedor presentara un documento de calidad del producto
emitido por un laboratorio o consultor autorizado que certifique el cumplimiento de las
especificaciones que constan en la ficha técnica de las laminas al entregar la totalidad
de las laminas holograficas de seguridad.

Documento de exclusividad: Presentar un documento a los 10 dias de la recepcion
de la orden de compra que acredite que las laminas es para uso exclusivo del IGM
para la fabricacion del pasaporte ordinario ecuatoriano y no seran usado para otro
fin.

Documento de Confidencialidad: El proveedor bajo ninguna razén o circunstancia
podra realizar cambios de manera unilateral en el arte o disefio después de haber
sido aprobado por la Administradora de la orden de compra y/o Técnico, en caso de
existir cambios deben ser expresamente autorizados por el IGM mediante la
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Administradora de la orden de compra, caso contrario se considerara como
incumplimiento de la orden de compra.

Confidencialidad con respecto a la informacion que ambas partes identifiquen como
reservada y sea entregada por una de las partes a la otra para cualesquiera de los
fines de esta orden de compra, los organismos se comprometen a mantenerla en
forma confidencial, mediante la firma del documento con el acuerdo de
confidencialidad respectivo a partir de 5 dias de la recepcién de la orden de compra.

Documento de correcta manipulacion y almacenamiento: El proveedor debera
presentar un documento al entregar la totalidad de las laminas, en el cual se
encuentren las recomendaciones y las condiciones en la en las que las laminas
deben ser almacenados, tomando en cuenta la ubicacién geografica del IGM
(Seniergues E4-676 y General Telmo Paz y Mifio Quito, Ecuador).

Y. INTEGRANTES DE LA COMISION TECNICA:
COMISION TECNICA

Presidente.- Crnl. Byron Puga / Delegado de la maxima autoridad / 1707761076.

Integrante.- Mayo. Daniel Querembas / Titular del &rea requirente / 1713504650.
Integrante.- T.P. Pablo Sinchiguano / Profesional afin al objeto de la contratacion /

1713023073.
SUN-COMISION TECNICA PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS

Integrante.- S.P. Paul Revelo / Operador de Artes Graficas / 1724188030.
Integrante.- T.P. Patricio Suarez / Operador de Artes Graficas / 1708318629.

Z. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:

e Mediante sumilla digital inserta por el sefior Director del IGM en el Oficio Nro.
IGM-AG-2022-0571-OF de 12 de mayo de 2022, designa para la
Administracion de la Orden de Compra a la sefiora Ing. Nancy Llumiquinga y al
sefor S.P.Henry Toapanta como Técnico.

e Memorando Nro. IGM-IGM-2022-0227-M, de fecha 13 de mayo de 2022, en el
cual el Director del Instituto Geografico Militar, notifica la designacion, para la
Administracion de la Orden de Compra la sefora Ing. Nancy Llumiquinga y al
sefor Henry Toapanta como Técnico.
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AA. COMISION DE RECEPCION:

Administradora de la orden de compra: S.P. Ing. Nancy Llumiquinga / Analista de
Produccion / 1719157115.
Técnico: S.P. Sr. Henry Toapanta / Operador de Artes Graficas / 1723344097

Firmas de Responsabilidad

Elaborado por:

Revisado por:

Mgs. Miguel Zumarraga
Especialista Técnico Grafico
1718837196
GESTION ARTES GRAFICAS

Mgs. Fabian Leon
Jefe de Imprenta General
1400476907
GESTION ARTES GRAFICAS

Supervisado por:

Aprobado por:

Ing. Christian Barahona
CAPT. de E.
1713296018

JEFE DE PRODUCCION

) '., Firmado el e
i DANI EL AL EJANDRO
i QUEREMBAS
it ALTAM RANO

Mgs. Daniel Querembas
MAYO. de E.
1713504650 .

JEFE DE GESTION ARTES GRAFICAS

Este formato no podra ser modificado en su estructura.
Los estudios, con sus Anexos, deben ser enviados.
Se debera llenar de manera obligatoria toda la informacién requerida, y segtin corresponda.
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